
NameAdresse DatumRegelwerk
EEA P-Q-Leistungsansteuerung

Prinzipschema

8570 Weinfelden,
SoM

Gültig ab 
01.04.2026

RSE 1
Allgemein + 

EEA ≤ 100 kVA

PVA 0% ≤ 30 kVA
E-Mobilität

Wärmepumpe
0%

30%
60%

RSE 2
EEA > 100 kVA

0,90 Qi
0,95 Qi
0,90 Qc
0,95 Qc

Elektroraum (HV / UV)

Steuergerät EEA

7x Relais mit 
Schliesser

EEA Wechselrichter

EEA Wechselrichter

EEA Wechselrichter
Hensel AP-Dose

DK 1000
E-Nr. 152 140 303

EVU Steuersicherung
LS 13A / DII 10A

EEA > 30 kVA bis ≤100 kVA nur Wirk-Ansteuerung
EEA > 100 kVA Wirk- und Blind- Ansteuerung

Steuerdrahtlegende EEA:

L = Steuerpolleiter grau

0 = Steuerneutralleiter

1 = Lastregulierung PVA 0%

2 = Lastregulierung PVA 30%

3 = Lastregulierung PVA 60%

4 = Blindleistung PVA Ql 0.90

5 = Blindleistung PVA Ql 0.95

6 = Blindleistung PVA QC 0.90

7 = Blindleistung PVA QC 0.95

Steuerdrahtlegende Allgemein:

L = Steuerpolleiter grau

0 = Steuerneutralleiter

1 = PVA 0% bei ≤ 30 kVA

2 = Boiler

3 = E-Mobilität

4 = Wärmepumpe

P1 / EEA2

=   Plombierbar

=   Normierte Zählerplatte mit Befestigungsvorrichtung

=   Zählerplatte mit Spezial Befestigungsvorrichtung bei PVA > 30 kVA
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RSE 1
Allgemein + EEA ≤ 100 kVA

*1

L3

L2

L1

N

Steuersicherung max. 
DII 10A

max. LS 13A

*1 Plombierbar
*2 gelbe Markierung

*1

RSE 2
EEA > 100 kVA

Hensel AP-Dose DK 1000
E-Nr. 152 140 303L N

L N
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A B RSE Montage
durch EVU

L N 1 2 3 4 5 6 7

*1
grau 0 1 3 4 grau 0 1 2 3 4 5 6 7

RSE_PVA-0
RSE_PVA-1
RSE_PVA-2
RSE_PVA-3
RSE_PVA-4
RSE_PVA-5
RSE_PVA-6
RSE_PVA-7
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NameAdresse DatumRegelwerk
EEA P-Q-Leistungsansteuerung

P2 / RSE

8570 Weinfelden,
SoM

Gültig ab 
01.04.2026

EEA > 30 kVA bis ≤100 kVA nur Wirk-Ansteuerung
EEA > 100 kVA Wirk- und Blind- Ansteuerung

Steuerdrahtlegende EEA:

L = Steuerpolleiter grau

0 = Steuerneutralleiter

1 = Lastregulierung PVA 0%

2 = Lastregulierung PVA 30%

3 = Lastregulierung PVA 60%

4 = Blindleistung PVA Ql 0.90

5 = Blindleistung PVA Ql 0.95

6 = Blindleistung PVA QC 0.90

7 = Blindleistung PVA QC 0.95

Steuerdrahtlegende Allgemein:

L = Steuerpolleiter grau

0 = Steuerneutralleiter

1 = PVA 0% bei ≤ 30 kVA

2 = Boiler

3 = E-Mobilität

4 = Wärmepumpe



L3

L2

L1

N

RSE_PVA-0

RSE_PVA-1
RSE_PVA-2
RSE_PVA-3
RSE_PVA-4
RSE_PVA-5
RSE_PVA-6
RSE_PVA-7

Lastregulierung
PVA 0%

K1
1S A2

A1

Lastregulierung
PVA 30%

K2
1S A2

A1

Lastregulierung
PVA 60%

K3
1S A2

A1

Lastregulierung
PVA QI 0.90

K4
1S A2

A1

Lastregulierung
PVA QI 0.95

K5
1S A2

A1

Lastregulierung
PVA QC 0.90

K6
1S A2

A1

Lastregulierung
PVA QC 0.95

K7
1S A2

A1

*1 Plombierbar
*2 gelbe Markierung

NameAdresse DatumRegelwerk
EEA P-Q-Leistungsansteuerung

Relais

8570 Weinfelden,
SoM

Gültig ab 
01.04.2026

EEA > 30 kVA bis ≤100 kVA nur Wirk-Ansteuerung
EEA > 100 kVA Wirk- und Blind- Ansteuerung

Steuerdrahtlegende EEA:

L = Steuerpolleiter grau

0 = Steuerneutralleiter

1 = Lastregulierung PVA 0%

2 = Lastregulierung PVA 30%

3 = Lastregulierung PVA 60%

4 = Blindleistung PVA Ql 0.90

5 = Blindleistung PVA Ql 0.95

6 = Blindleistung PVA QC 0.90

7 = Blindleistung PVA QC 0.95

Steuerdrahtlegende Allgemein:

L = Steuerpolleiter grau

0 = Steuerneutralleiter

1 = PVA 0% bei ≤ 30 kVA

2 = Boiler

3 = E-Mobilität

4 = Wärmepumpe



Stromzähler Omnipower 685-11-35B-D24-0111-063

L3

L2

L1

Bezügersicherung EEA
min. 100A

*1

S1 S2

Spannungssicherung 
Wandlermessung

DII 10A 
oder

LS C 13A

*1

P1 P2

Querschnitte Wandlermessung:
Spannungspfad: 1,5mm2

Strompfad bis 20m Leitungslänge: 4mm2

Strompfad ab 20m Leitungslänge: 6mm2

Prüfklemme WAGO Typ 1
E-Nr. 981 900 114

*1

S1 S2

P1 P2
S1 S2

P1 P2

*2 

*2 *2 *2 

*2 *2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

U max.= 27 VDC
I max. = 27 mA

Impulsdauer = 30 ms
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*1 *1

Bei Bezügersicherungen bis und mit 80A 
darf eine Direktmessung installiert werden.

*1 Plombierbar
*2 gelbe Markierung

NameAdresse DatumRegelwerk
EEA P-Q-Leistungsansteuerung

P1 / EVU Messung EEA

8570 Weinfelden,
SoM

Gültig ab 
01.04.2026

EEA > 30 kVA bis ≤100 kVA nur Wirk-Ansteuerung
EEA > 100 kVA Wirk- und Blind- Ansteuerung



45mm

150mm

Hensel AP-Dose DK 1000
E-Nr. 152 140 303

Nur Bauseits verdrahtet ohne RSE

Steuerdrahtlegende Allgemein:

L = Steuerpolleiter grau

0 = Steuerneutralleiter

1 = PVA 0% bei ≤ 30 kVA

2 = Boiler

3 = E-Mobilität

4 = Wärmepumpe

Steuerdrahtlegende EEA:

L = Steuerpolleiter grau

0 = Steuerneutralleiter

1 = Lastregulierung PVA 0%

2 = Lastregulierung PVA 30%

3 = Lastregulierung PVA 60%

4 = Blindleistung PVA Ql 0.90

5 = Blindleistung PVA Ql 0.95

6 = Blindleistung PVA QC 0.90

7 = Blindleistung PVA QC 0.95

P2 / RSE

RSE 1
Allgemein + EEA ≤ 100 kVA

RSE 2
EEA > 100 kVA

NameAdresse DatumRegelwerk
EEA P-Q-Leistungsansteuerung

Fotos

8570 Weinfelden,
SoM

Gültig ab 
01.04.2026

EEA > 30 kVA bis ≤100 kVA nur Wirk-Ansteuerung
EEA > 100 kVA Wirk- und Blind- Ansteuerung
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